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Resum històric de
l'art del teixit

I

Teixits coptes

La producció textil dels coptes, hereus del'habilitat textil dels egipcis i de l'art
alexandrí, se divideix en tres fases princi¬
pals, corresponents a les tres civilitzacions
que hagueren domini sobre ells i a les
quals serviren llurs productes.
Aquestes fases són; Romana-Bizantina-

Musulmana.
Els teixits corresponents a la primera,

que s'allarga fins tot el segle iii, apareixen
decorats amb temes de la simbologia paga¬
na i formes de l'art clàssic. Traspúen em¬
però en mig d'elles, com en mig de les for¬
mes emmatllevades més tard als bizantins i
als perses, uns caràcters originals inesbor¬
rables, ont retrobem els vells motius po¬
pulars de l'art del pais.
El segón període, que és el bizantí, co¬

mença al segle iv, corresponent aquest can¬
vi al canvi de mercat que suposa la tras¬
ladó del seti imperial de Constantí: L'art
format a Bizanci és el que segueixen dins
la seva manera original els coptes, els qualL=
supleixen la simbologia pagana pels temes
cristians, adornant els productes d'aquest
moment d'un esclat decolor, que contrasta
amb la simplicitat de la primera època.
Coincideix amb aquesta riquesa de colorit
la pèrdua de la correcció de les formes, se¬
guint en això el mateix camí que l'art en
general en la seva fórmula bizantina.
L'altre fase senyalada és aquella durani

la qual impera sobre els coptes la domina¬

ció musulmana. Elsçoptes, sota d'ella, amot-
llen el séu art a les fórmules del nou con¬

sumidor, si bé no ben determinades aques¬
tes per cap centre poderós, donen lloc a
varietats que poden classificar-se geogràfi¬
cament. Els caràcters de l'art musulmà en

els teixits coptes se senyalen per l'absencia
de tota imatgeria animal, i per l'interven¬
ció quasi total de les llaceríes i llegendes,
que'ls fan similars als teixits hispano-arà-
bigs.
El període musulmà copte comença al

segle viii.
Els materials usats foren, fins el segle iv.

Teixit bizantí, de seda
( Museus de South-Kesington, Cluny i Lyon)
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el lli, la llana i el cotó. Qualque volta, pos¬
teriorment hi intervé la seda, més no com
a element textil, sinó en brodat fet a l'agulla
sobre el teixit. En algunes mostres del se¬
gle vil, la seda ja és teixida pels coptes, car
el conreu del capoll havia sigut importat
de l'extrem Orient a Bizanci.
La tècnica textil, segons les proves fetes

per M. Qerspach als Oobelins, deuria ésser
semblant a la de les tapiceries dites d'alta
llisa; si bé M. Gayet, excavador d'Antinoe,
creu que's tracta de treballs fets a l'agulla,
damunt de tambors semblant als que avui
estàn en ús per a brodar.

11

Teixits bizantins

En la producció textil de Bizanci podem
establir de moment una classificació gene¬
ral que abarca tot el primer période de l'art
bizanti, el qual, segint a Diehl, comença
amb Constanti al segle iv, i acaba després
de la presa de l'Egipte i la Siria pels alarbs
al segle x.
Dins d'aquest primer période destaquen

tres grupus principals, constituïts per la
preponderancia en cada un d'aquells ele¬
ments que formaren l'art de Bizanci, o sien
la tradició pagana, l'idea cristiana i la for¬
ça de les coses vives de l'Orient.
Seguint aquests grupus, trobem un pri¬

mer, en el qual se classifiquen els teixits
amb temes pagans (lluites del circ, quàdri-
ges, sacrificis); un segón, amb escenes de
la vida de Jesucrist (l'Anunciació, la Cruci¬
fixió, la Visitació, etc.), i un tercer, amb
escenes de caça i de guerra, imitades dels
teixits sassanides, amb intervenció de certs
elements simbòlics d'aquell art.
A seguit aquest període i fill d'una evo¬

lució de l'estil bizantí vers la decisiva fusió
d'aquests elements, trobem els teixits de¬
corats amb animals i flors, essent quasi ab¬
soluta l'absencia d'escenes amb figures.
Més aquests elements perden dins l'art
bizantí la seva vivesa original, per a can¬
viar en una hieràtica estilització, que, fugint
del naturalisme oriental, va a cercar una
fórmula monumental.
An aquest període pertany el magnífic

«teixit dels elefants», de la col·lecció Pascó,
del Museu de Barcelona, classificat per Les-
sing com a obra del segle x, i per altres au¬
tors com del xi o del xii. Aquest teixit és
igual a un que se'n conserva a la catedral

Teixit bizantí, de seda, dit mantell de Carlemagne
(Catedral de Metz)

d'Equisgran, i n'hi han fragments en els
principals Museus de teixits d'Europa.

La disposició, en roleus, pot dir-seque és
comú en tots els grupus aquí classificats.

Els centres productors que destaquen
dins el primer període de la textilería bi¬
zantina són Tyr i Damaç. En el segón, els
tallers imperials de Constantinopla queden
en primer lloc, si bé la seva protducció,
proveïda d'inscripcions quasi sempre, era
limitada al servei de la Cort.

La seda usada en la fabricació d'aques¬
tos teixits la rebia Bizanci de l'extrem
Orient, per intermediació de la Siria i de
la Persia. Al segle vi, s'introduí a l'Imperi el
conreu d'aquest textilari, el secret de l'ori¬
gen del qual, guardat fins aleshores a l'ex¬
trem Orient, fou portat en temps de Justi-
nià a Bizanci per dos monjos perses.

Ill

Teixits aràbigs

Els alarbs, raça nòmada, no tenien pas
un art formulat al constituir el séu gran Im¬
peri, que s'extengué des de l'Himalaia a
l'Atlàntic. Per això, en la classificació dels
teixits aràbigs, cal agrupar els caràcters geo¬
gràficament, car l'art que dessota el domini
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Teixit de seda àrabe (Església de Saint-Etienne, Chinon)
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musulmà se produí en els diversos llocs
dominats se relaciona amb les tradicions
artístiques que quiscún d'ells posseía.

Cal doncs subdividir en tres grupus su¬
maris els productes de l'art textil aràbig, els
quals corresponen als tres grans califats de
l'Egipte, la Persia i l'Espanya.
De l'art del teixit aràbig a l'Egipte n'hem

parlat amb els teixits coptes. Es la darrera
fase, en la qual reapareixen els elements
tradicionals del país (les Hacerles hereta¬
des acàs dels fenicis), afegint-se el nou ele¬
ment de les llegendes. Aquesta és la prime¬
ra manifestació de l'art textil aràbig.

Més allí ont els alarbs varen trobar la fór¬
mula més sensible al séu temperament fou
en la Persia. L'art dels vells teixits sassani-
des, ont veiem cavalcar els guerrers en
lluita tirant l'arc contra les feres, la vivesa
dels moviments i de la composició, el rea¬
lisme del detall i la fantasia dels conjunts,
constituirán els elements de l'art persa, viu
a travers de tota l'Edat Mitja, evolucionant
als segles xv i xvi amb el Renaixement
d'Italia, i encara avui meravellós pel séu es¬
clat de color i riquesa ornamental.

El tercer grupo, d'especial interès per a
nosaltres, se refereix als teixits que els
alarbs feren a Espanya durant el séu do¬
mini.
Els invasors, a l'establir-se en les terres

d'Andalusia, no trobaren pas un precedent
artístic com l'havien trobat a l'Egipte i a la
Persia. Es an aquesta causa que s'atribueix
la reaparició, en els teixits fets a Espanya,
de les llaceríes i llegendes amb que els cop¬
tes exornaren els séus, dessota el domini
musulmà. Així, doncs, l'origen de les llace¬
ríes espanyoles és copte, i elles són les dis¬
tintives dels nostres teixits, junt amb una
vivesa de color que no hagueren pas els
de l'Egipte.
Vinguts de l'Orient els alarbs, aportaren

amb ells les pràctiques tèxtils i el conreu
de la seda. Nombroses viles espanyoles són
citades com a centres productors de seda i
de teixits. Al segle x Espanya exportava seda
fins al Nort de l'Africa, essent Jaén un dels

principals centres productors. Els centres
tèxtils d'Espanya que hagueren més ano¬
menada sota'ls alarbs foren Almeria, Cór¬
doba i Sevilla. En el segle xiii, aquesta da¬
rrera ciutat posseía 6.000 telers.

JOAQUIM FOLCH I TORRES

Teixit de seda àrabe (Museu de Cluny)
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El mecanisme regulador
del batán

Antigament, i també avui dia, en algu¬nes fàbriques en les quals no s'han
adoptat els batans que porten aquest meca¬
nisme, l'alimentació del batán es feia a mà.
Aquesta operació la feien generalment un

home, encarregat d'anar extenent amb la
major uniformitat el cotó sobre la telera, i
un noi que anava pesant el que devia ex-
tendre sobre una determinada llargada de
la mateixa.
Totes aquestes ocupacions són difícils de

Totes aquestes dificiencies en l'alimenta¬
ció es transformen en una producció defec¬
tuosa, i com que, per altra part, la pràctica
de l'operari no les pot fer desaparèixer, d'a¬
quí que's busqués la manera de fer m.ecà-
nicament això que l'experta mà de l'operari
no podia fer.
El primer regulador que s'aplicà als ba¬

tans per a lograr dit objecte fou el de Lord
(fig. 1). El cilindre alimentador a descansa
sobre d'una serie de pedals b que s'apoien
damunt d'un regle o escaire que li fa de
punt d'oscilació.

De l'extrem de cada un de dits pedals
penja una espiga c, que en sa part inferior
té la forma de caa d'aureneta i passa per

complir degudament. El cotó es posa sobre
la telera lo més uniformement possible,
però, naturalment, la capa de cotó alimen¬
tada està lluny de tenir un gruix perfecta¬
ment uniforme en tota sa extensió, per lo
qual la tela obtinguda serà també defectuo¬
sa. Ademés, entre una extesa i altra queda
sempre una barra transversal en la que el
cotó acostuma a estar-hi en menys quanti¬
tat, degut a no quedar tant atapait com en
un altre lloc de l'extesa.
Per altra part, el pes de cotó alimentat

acostuma a variar, encara que'l noi encar¬
regat de les pesades dèu haver de pesar-lo
en una balança de molt fàcil maneig. Ge¬
neralment, les teles obtingudes al matí són
més exactes de pes que les obtingudes a
últimes hores de la tarde. Això es comprèn
si tenim en consideració que la feina que
aquest noi té que fer és sumament monò¬
tona i, per lo tant, pesada de complir amb
exactitut.

entre dos regles de fundició d que per sa
forma especial retenen els cilindrets e, dis¬
posats entre una i altra cua d'aureneta.
Quan per entre el cilindre alimentador i

els pedals passa una excessiva quantitat de
cotó, aquests baixaràn, i per lo tant les es¬
pigues, que penjen de l'altre extrem, puja¬
rán. Al pujar aquestes, degut a la forma de
cua d'aureneta, els cilindrets que les sepa¬
ren sofriràn un desplaçament en sentit ho¬
ritzontal, desplaçament que serà el terme
mig de les diverses posicions de les espi¬
gues en aquell moment. Com que la prime¬
ra espiga de l'esquerra està fixada per un
cargol, aquest moviment de traslació horit¬
zontal dèu ésser cap a la dreta. El tirant
últim c' d'aquesta mà porta un trau colis
en el que va fixat per un extrem un tirant/,
anant unit per l'altra a una peça g en an¬
gle amb el punt d'oscilació en g'. L'extrem
d'aquesta peça porta una forquilla que pro¬
dueix les variacions de posició de les co-
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rretges dels conos i h. Naturalment, les di¬
ferentes posicions de la forquilla dels co¬
nos serán proporcionals an els desplaça¬
ments en sentit horitzontal de l'extrem de
l'espiga d i per lo tant ho seràn també a les
diferencies de gruix de la napa de cotó
alimentada.

El cono h té una velocitat constant i el i,
que reb el moviment del cono h, té una ve¬
locitat que depèn de la posició de la co¬
rretja.
Quan passa molt cotó, la corretja puja i

per lo tant, el cono i disminuirà de veloci¬
tat, així com també el cilindre alimentari, an
el qual transmet el moviment mitjançant
una serie d'engranatges de reducció.

junta figura 2. Com el de Lord, es composa
d'una serie de pedals b que s'apoien sobre
d'un regle de secció triangular. D'aquests
pedals en pengen uns tirants que van units
dos a dos per uns ganxos que porten una
anella al centre. Aquestes anelles van també
unides dos a dos per uns altres ganxos o
palanques i així sucessivament fins arribar
a un sol ganxo c, que porta una anella en
la que s'apoia una palanca d, articulada en
e, i que porta un contrapès/. En l'extrem
d'aquesta palanca hi ha articulada una bar-
reta^que està dividida en dugués parts; una,
inferior, amb rosca al dret, i un altra, supe¬
rior, amb rosca al revés. Aquestes dugués
parts van unides per una femella amb rosca

Per lo tant, quan passa molt cotó, la ve¬
locitat del cilindre és menor, fent que ali¬
menti menys llargada de napa, però com
que aquesta és més groixuda, la quantitat
de cotó alimentat és la mateixa sempre. Per
lo tant, les teles de batàn obtingudes així
són molt uniformes en el séu pes, que és lo
que convé per a poder alimentar les car¬
des en bones condicions.
Aquest regulador té l'inconvenient de

que déu estar sempre molt net i engrassat,
lo qual es fa difícil degut a la pols que's
desprèn dels batans i que penetrant en
l'interior de d, enfeixugueix el mecanisme.
Per dit motiu, aquests reguladors deuen
netejar-se sovint a fí de que funcionin de¬
gudament.
Per a evitar aquests inconvenients s'ideà

un nou regulador que's basa en el mateix
fonament que'l de Lord, però que'l fa més
pràctic, puix no és tant difícil sa conservació.
Aquest regulador es pot veure en l'ad-

al dret i al revés, que no pot descollar-se
mercès a la contrafemella h. A la part su¬
perior, la barreta g va unida a una palanca
h en angle articulada en /. L'extrem h de la
mateixa mou un regle j, que va apoiat so¬
bre dos rodells k i porta la forquilla de la
corretja dels conos.

En aquest regulador els conos están dis¬
posats horitzontalment i bastant distanciats.
L'inferior reb el moviment constant mit¬
jançant un mànec d'escombra que'l pren de
l'arbre transversal o motor del batàn. El su¬
perior té un moviment variable amb cada
nova posició de la corretja, moviment que
transmet al cilindre alimentari amb l'inter-
mediació d'un vis sense fi i una roda.
Quan passa un gruix excessiu de cotó

per entre el cilindre i un pedal qualsevol,
aquest s'alça en sa part extrema i fa alçar
també el tirant que d'ell penja, produint
un petit moviment en tot el sistema de pa¬
lanques i anelles que fa alçar la palanca d
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i es transformen en definitiva en una tras-
lació de la corretja dels conos cap a l'es¬
querra.
Aquest desplaçament fa que'l cono su¬

perior tingui una velocitat menor a la nor¬
mal, i per lo tant que'l cilindre a alimenti
menys llargada de napa.
Si s'observa aquest regulador durant el

funcionament del batàn, es veurà que men-
tres uns pedals pujen, altres baixen, pro¬
duint-se en definitiva un moviment de des¬
cens 0 ascens de la palanca b segons que
la napa alimentada sigui, en general, més
prima o més groixuda que la normal.
La forquilla dels conos porta un índex

que indica la posició de la corretja; durant
el funcionament normal del batàn déu os¬
cilar damunt del punt mig. Per a lograr
que això es compleixi, es desarticula la
palanca h de l'extrem h', per exemple; es
pesa una quantitat determinada de cotó i
s'extén sobre un metre de telera procurant
que quedi ben uniformement distribuit.
S'engega el batàn i es coloca la corretja
dels conos, a mà, aproximadament en sa
posició mitja. Com que'l regulador no fun¬
ciona per haver desarticulat la palanca h,
la corretja quedarà sempre en la mateixa
posició.

El gruix de la napa alimentada determi¬
narà una posició mitja de la palanca d i
allavors s'articula el punt h' fent que, allar¬
gant 0 escurçant la barreta g, mitjançant la
femella de doble rosca, la posició mitja de
d es correspongui amb la posició mitja de
la corretja dels conos. Un cop graduada
aquesta part del regulador, pot fer-se fun¬
cionar normalment el batàn.
Aquesta modificació del regulador Lord

no necessita, com aquest, una gran neteja i
produeix teles sumament regulars.

josep MOLAS

Avenços industrials
Nou sistema de para-urdits per a telers de seda

Ens ha sigut presentat pel senyor M. Vilàun mecanisme molt enginyós, aplicable
a les llençadores, el qual permet l'aturament
del teler en el cas de que's trenqui un fil
d'urdit.
Aquest mecanisme, del qual n'és l'inven¬

tor dit senyor, és el que avui detallem als
nostres llegidors.

Se funda en l'embolic que's produeix, tot
lo més a les quatre passades, després d'ha¬
ver-se trencat un fil de l'urdit. L'embolic
0 escarbat dóna lloc, com sabem, a una
obertura deficient de calada, resultant que
la llençadora passa per aquell punt un xic
forçada.
Aquest és el detall en que's fixà el senyor

Vilà a l'empendre's la construcció d'aquest
mecanisme. Al detallar-lo, veurem còm,
mercès a l'aprofitament de l'esforç que té
de vèncer la llençadora al passar pel ja es¬
mentat punt forçat, se produeix el funcio¬
nament d'una petita estisoreta per entre la
qual hi passa la trama, quedant aquesta ta¬
llada, i parant-se el teler, com se compen-
drà, per mig del para-trames.
Així veiem com, per l'intervenció d'a¬

quest aparell, s'aprofita el mateix para-tra¬
mes per a que d'una manera indirecta ens
produeixi el dispar del teler quan manqui
un fil de l'urdit.
S'ha de tenir en compte que aquest apa¬

rell és fet per a ser aplicat en els telers per
a teixir seda, en els quals no pot passar cap
escarbat, no sent gens estrany a l'entrar en'
una quadra de telers teixint seda i veure'n
una bona part de parats per haver d'estar
entretinguda la teixidora desfent algún
erro, que, no obstant sa vigilancia, li ha
passat desapercebut.
Per lo exposat, pot compendre's la gran

importancia que té l'introducció d'aquest
aparell en les llençadores destinades a fun¬
cionar en telers de seda.
Amb llur aplicació s'obté;
Que tot lo més, a les quatre passades

d'haver-se fet Vescarbat, es para el teler.
Conseqüències ;
C No s'han de desfer mai, com succeía

abans, troços una mica importants de tela,
pel fet de que no passa cap escarbat, sent,
tot lo més, de tres a quatre les passades que
deuen desfer-se.
2.'' No hi ha per lo tant aquella pèrdua
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de seda, generalment bastant important,
que hi havia.

S."* I potser la més important, és la poca
pèrdua de temps que observen els telers
i, per lo tant, el major rendiment que d'ells
s'obté.
Ens hem de fixar en que's guanya:
Primer: El temps que la teixidora esmer¬

çava desfent el troç mal teixit;
Segón: El temps ocupat en haver-lo teixit

i el que necessitaríem per a teixir-lo de
nou, i
Tercer: El temps que hauríem de tenir

parat l'altre teler que generalment fa funcio¬
nar una teixidora, mentres està ocupada
desfent el teixit de l'altre teler, doncs, de no
fer-ho així, s'exposaria a haver d'estar contí¬
nuament desfent troços de peça.

Les adjuntes figures A i B donen una
idea de l'aparell, vist en planta i en secció
respectivament.
Consta d'un petit rodet de fusta a, que

porta, recobrint les seves balones, unes go¬
mes ¿.'Aquest rodet té moviment de rotació
al voltant del séu eix; porta, montât excèn¬
tric un topo c, el qual fa moure l'estisoreta d,
la que talla la trama e. Els dos llistonets /
tenen per objecte donar tivantor a la trama.
Al trobar-se la llençadora en un pas forçat,
freguen les gomes b amb els fils; degut an
això i a la velocitat de la llençadora, el ro¬
det volta, efectuant-se lo descrit, això és,
funciona l'estisora i talla la trama.
Nosaltres creiem que és una troballa que

portarà indiscutibles aventatges al tisatge de
la seda, doncs a més d'ésser una idea ben re¬

solta, l'aparell resulta d'una gran senzillesa
a l'ensems que d'una gran duració, per lo
que creiem serà de no llunyana aplicació.
No'ns resta més que felicitar al senyor

Vilà pels estudis esmerçats en la realització
del séu invent, que de cap més manera que
per l'èxit se'ls havia de veure coronats, i
empenye'l a que segueixi avant, sense defa¬
lliments, si una altra idea té, doncs no hi
ha res que faci vèncer tant com el propi en¬
coratjament.

FRANCESC ALBORS

L'anàlisi de les fibres
tèxtils

FIBRES VEGETALS

Les fibres vegetals estàn caracteritzadespel canal buid en son interior, que pot
observar-se al microscopi.

La fibra vegetal més interessant, o sigui
el cotó, té les següents característiques:
Al microscopi, les fibres de cotó es veuen

sempre enrotilades en espiral; la secció
transversal de la fibra té la forma d'un tube
aixafat. A vegades es veuen unes fibres llar¬
gues, transparents i ressecades, que són
les que s'han fet malbé a la mateixa planta.

La cel·lulosa és la principal substancia
que constitueix el cotó; devent-se solament
descomptar un 5 per 100, format per àcid
pèctic, àcids grassos (margàric principal-

jz777^^//y>///////yzz.
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Fibres de cotó

ment), mataries albuminoides i una materia
colorant bruna; i un 8 per 100 d'aigua.
La cel·lulosa forma part principal de to¬

tes les plantes, i les proporcions dels ele¬
ments que la componen varien quelcom en
cada planta. La del cotó conté les següents
proporcions;

Carbó 44,2
Oxigen 49,5
Hidrògen 6,3

El merceritzatge es produeix mitjançant
el lleixiu de sosa càustica a 30° o 35° Bé, i
a 18° de temperatura. Aquest procediment,
junt amb una tensió convenient, dóna al
cotó una gran brillantor que en certs cassos
permet confondre'l amb la seda.

En cas de dubte, ja sabem que socarri¬
mant la fibra, la de seda natural desprèn
l'olor característica de les substancies or¬

gàniques nitrogenades, que són les d'origen
animal, i deixa residu carbonós; al contrari
del cotó.
Pot notar-se la diferencia entre el cotó

merceritzat i la seda artificial, comprovant
si el fil està format per fibres aplegades per
la torsió, o bé per un bri continu. No cal
dir que en el primer cas seria cotó, i en el
segon seda artificial.

Si s'humiteja la fibra i s'estira entre'ls dits,
es disgregarà en cas d'ésser seda artificial.
Ademés, el cotó merceritzat ha perdut,

per l'acció de l'àlcali, el canal interior, in-
flant-se tota la fibra, lo qual pot observar-
se al microscopi.

Les fibres vegetals poden analitzar-se
pels següents procediments quimics:

a) Tractament de la fibra, durant cinc
minuts, per una solució de floroglucina,
afegint-hi, després, àcid clorhídric. Per
aquest procediment, les fibres de cotó o lli,
no s'alteren, el yute es colora d'un roig in¬
tens i el cànem d'un rosa pàlid.
b) Tractament de la fibra amb solució

d'anilina. El lli i el cotó no s'alteren, el yute
pren un color groc de palla i el cànem un
groc pàlid.
ç) Tractament per solució alcohòlica

d'anilina al 1 per 1.000 (blau metilé). Aquest
procediment és el definitiu per al reconei¬
xement del cotó, el qual es tenyeix, però
desprèn tota la tintura amb el restant, que¬
dant les altres fibres vegetals sòlidament
tenyides.
d) L'amoniur de coure (licor de

Schweitzer) disol lentament, al cap d'unes
quantes hores, el cotó, el lli, el cànem i el
yute. El rami i el formi no's disolen per
complet.

El gruix de les diferentes fibres vegetals
és molt variable, com pot veure's en els
gravats que publiquem, lo que fa que's dis¬
tingeixin fàcilment les unes de les altres,
no solament en llurs vistes microscòpi¬
ques, sinó també pel tacte.

Per a fer els assaigs químics de totes les
fibres, tant animals com vegetals, és molt
convenient que aquestes estiguin lliures de
l'aprest o de la tintura, puix en cas contrari
els ingredients que acompanyen la fibra
podrien influir en la reacció i no donarien
els resultats que hem assenyalat.
L'aprest pot eliminar-se fent bullir aigua

Fibres de formi, Fibres de rami,
amb ses terminacions amb ses terminacions
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Fibra de yute,
amb ses terminacions

Fibra de cànem,
amb ses terminacions

contenint la mostra, durant uns dèu mi¬
nuts. També pot fer-se amb aigua contenint
Lin 2 per 100 d'àcid clorhídric.

Per a destenyir la mostra, s'introdueix
•en aigua que contingui una petita quantitat
•d'hidrosulfit amb unes quantes gotes d'àcid
acètic; s'escalfa fins a 70° o 75°, i s'asseca.

Si la coloració persisteix, es fa bullir la
mostra alguns minuts en una solució de
permanganat sòdic amb qualques gotes d'à¬
cid sulfiíric, passant després per bisulfat
sòdic. Pot ocórrer que, malgrat aquests dos
procediments, la fibra resti encara colora¬
da. En aquest cas pot provar-se l'acció d'una
solució de clorur de calç a 1° o 2° B.^ si es
tracta de fibres vegetals.

En cas de que les fibres siguin animals,
pot provar-se l'aigua oxigenada. No obs¬
tant, hi ha colors que resisteixen totes
aquestes accions.
L'anàlisi microscopic.—Per a fer l'anàlisi

de microscopi i poder conservar un cro¬
quis de l'aspecte de la fibra vista amb dit
aparell, aquest va proveit d'un mirall que,
col·locat convenientment dessota el vidre
que conté la preparació, permet que l'ob¬
servador pugui veure la fibra augmentada
al damunt d'un paper que's posa a l'efecte
en uti lloc apropiat al costat de l'aparell.
L'operador, un cop graduat l'objectiu i

ben col·locats el mirall i el paper, no té de
fer res més que contornejar-la amb un llà-
piç 0 ploma dessobre d'aquest, obtenint
així una fidel copia de la vista microscò¬
pica de la fibra que examina.

R. TOMAS

Necaiíismes complementaris
del teler mecànic

JOC DE CALAIXOS (sistema d'aqulla)

Quan un teixit està format per passadesde diferent color les quals alternen
unes amb altres, si tinguéssim que teixir-lo
en un teler dels que'ns servim per a fer
plana en crú, empesa, ens trobaríem amb
l'inconvenient de que cada un cert número
de passades, les que exigís el dibuix, ens
veuríem obligats a parar el teler i canviar
la llençadora per una d'altre color; això
en els teixits en els quals les passades de
diferent color alternen en un número ré¬

duit, resultaría que tindria que parar-se el
telera cada moment, lo que sería en con¬
tra de la seva producció. Doncs bé, el
jòc de calaixos verifica automàticament
aquests canvis de llençadores sense neces¬
sitat de tenir que parar, el teixidor, el teler
per a res.

El sistema d'agulla, que per sa senzille¬

sa i bon funcionament es troba avui dia
molt empleat, està constituït en la forma se¬
güent;
Un pinyó a fixe a l'arbre de la cigonya

del teler (fig. 1) comunica un moviment de
rotació a la roda dentada b i aquesta al plat
c que porta un arc dentat d.

Les agulles 1 i 2 (fig. 2) poden moure's
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paral·lelament, lo que fa que quan són accio¬
nades pel cilindret A, si la planxeta té dos
forats, les agulles no's moguin, però quan
no més té un forat o bé cap, allavors n'a-
vença una o les dugués a la vegada, respecti¬
vament, Suposem que avença l'agulla 2;
aquesta s'introduirà dins la ranura en for¬
ma d'hèlix, lo que obligarà al plat c a des-

A

plaçar-se, i com a conseqüència, l'arc den¬
tal d engravarà amb el pinyó e, que porta
un excèntric, la curva del qual és comuni¬
cada per medi de la barreta /a una palan¬
ca g, qual oscil·lació correspòn al canvi
d'un calaix.

Si això mateix que ha passat amb l'agu¬
lla 2, ho fem amb la 1, se verifiquen les ma¬
teixes operacions, però l'arc dental d engra¬
varà amb el pinyó e, que porta un excèntric
de major cursa; per lo tant, l'oscil·lació de

la palanca g serà major, corresponent al
canvi de dos calaixos. Ara bé, com que un
cop hem aixecat un calaix hem de baixar-
lo, lo que per altra part ja'ns ho determina
la mateixa posició de l'excèntric, podem
trobar-nos, per exemple, en que ja hem fet
funcionar l'excèntric que'ns produeix l'al¬
çament d'un calaix, lo qual vol dir que al
tornar a fer-lo funcionar, equivaldria an el
descens del mateix; per altra part, necessi¬
tem l'alçament d'un calaix solament, i com
que l'excèntric que està en aqueixes condi¬
cions és únicament el que'n fa pujar dos a
la vegada, no tindrem més remei que fer
pendre a les dos agulles a la vegada, tenint
que per una part hi haurà un excèntric
que farà pujar dos calaixos, per l'altra
un excèntric que'n farà baixar un, que¬
dant com a resultat l'alçament d'un sol
calaix.
Podria succeir-nos que en lloc d'alçar un

calaix, en les condicions dites, ens convin¬
gués abaixar-lo, lo qual ho lograriem de la
mateixa manera, això és, fent pendre a les
dos agulles a la vegada.
Punt de seguritat.—Aquesi perfecciona¬

ment introduit en el jòc de calaixos té per
objecte el que si una llençadora arribi re-
trassada i no entri del tot dintre del calaix,
evitar lo que de anormal podria passar,,
doncs, si allavors es verifiqués el canvi,
aquesta es trobaria presa entre el calaix que
fa el canvi i les taules, podent trencar-se la
llençadora 0 donar lloc a desperfectes; per
a evitar aquests inconvenients, és, com hem
dit, per loque s'emplea el punt de segu-
ritat, fent que quan un calaix no pot efec¬
tuar el canvi a conseqüència de trobar-se
una llençadora en la fornia ja dita, que'l
sortint h (que és de secció triangular) per
la resistencia que oposa la llençadora entre
la taula i el calaix salti i quedi lliure la
part del montant m; d'aquesta manera la
llençadora no sofreix per a res, quedant
intacta.

La molla o apreta les peces p sobre el
montant m contra el montant l, formant un
sol cos; aixi és com funciona normalment.

T. NICOLAU I ORIÑÓ



joventut textil 81

Secció popular
Kn aquesta secció donarem a conèi¬
xer els principis fonamentals de les
industries tèxtils, en forma senzilla, a

fi i efecte d'ésser fàcilment compre¬
sos pels que no hi siguin iniciats.

IV

Les bales de cotó, a l'arribar a la fàbricaque ha de manufacturar-les, se les dis¬
posa, generalment, en una cambra o magat¬
zem lo més ventilat possible, per a deixar¬
ies, com si diguéssim, reposar, puix en les
condicions que a vegades arriben no són
del tot normals.
En efecte, aquestes bales, a causa del séu

llarg viatge a travers de les mars (com sa¬
bem, els principals paísos productors, Amè¬
rica, Índia i Egipte, són ultramarins) i per
les qualitats higroscòpiques de la fibra, és
a dir, la facultat que té de retindre més o
menys quantitat d'aigua, fa que segons el
temps i les condicions atmosfèriques en
que's trobi durant aquest viatge, pot arribar
portant una quantitat d'aigua major o me¬
nor de lo convenient per a la seva filatura,
i per això convé, com hem dit, deixar re¬
posar les bales un quant temps en un
lloc ventilat, a fi de millorar les condi¬
cions higromètriques de la fibra.
El tant per cent que legalment se consi¬

dera que pot portar la fibra, i això s'ha de
tenir en compte al comprar el fil, és de
7,83, és a dir, que per cada 100 de cotó
completament sec l'hi corresponen 8 i Va
d'aigua; no existeix emperò aquesta conve¬
niencia per al filador, puix compra general¬
ment per mostra que'ls corredors li presen¬
ten i reclama si les condicions generals de
la partida no responen a la mostra del con¬
tracte.
Per a determinar el tant per cent d'aigua

que contenen les materies tèxtils hi han uns
establiments que amb caràcter oficiós, va¬
lent-se d'estufes convenientment disposa¬
des, analitzèn varies mostres de la partida
que se'ls remet i donen un butlletí en el
que fan constar el pes primitiu total de la
partida, el tant per cent d'aigua que porta,
segons les mostres que han desecat f el pes
total que correspondria a la partida si la
materia que la constitueix tingués el tant
per cent normal d'aigua que li correspòn; i
així tant el comprador com el venedor sa¬
ben el pes veritable de la materia en que
tracten.
Això és, en termes generals, lo que són

aquests establiments anomenats acondicio-
naments, que aquí sols citem de correguda
per revestir aquesta qüestió molta més im¬
portancia per a la llana i la seda, puix ade-
més de ser ambdós tèxtils molt més higros-
còpics que el cotó, són de preu més elevat,
lo que fa també necessari saber d'una ma¬
nera certa la quantitat d'aigua que porten.
A l'estudiar la llana, tractarem aquesta qües¬
tió més detalladament.
El millorament higromètric de la fibra

s'obté d'una manera molt lenta si sols se

deixen les bales en un lloc orejat, puix l'aire
que les envolta sols té acció notable sobre
les capes exteriors de la bala, però en té
molt poca sobre les interiors.
Lo que'ns convé, doncs, és disposar el co¬

tó en una major superficie per a lograr així
una acció simultània de l'aire sobre totes
les fibres i deslliurar-les de la tremenda
pressió amb que fóren empaquetades; lo
que logrem desfent les bales i portant-les
a la sala de barrejes.

Si sols per a complir les condicions
apuntades ja seria molt necessària la sala de
barrejes, son ús esdevé indispensable si es
vol obtenir una regularitat en les opera¬
cions posteriors. Considerem que la canti-
tat de cotó d'una bala prové de moltes càp¬
sules, de bastantes plantes i potser de dife¬
rents camps; i si en una mateixa càpsula
s'hi noten diferencies de fibres, amb més
raó n'hi hauràn en una bala, i això es farà
encara més sensible per ser no una sinó
varies les bales que treballem en un dia o
en una setmana.
No's cregui que les citades diferencies

entre fibres sigui molt gran, no, sinó, frac¬
cions de milímetre i fins, potser, milímetres;
però això seria suficient per a alterar el fil
produit sense haver barrejat degudament
les fibres.

La sala de barrejes representa un paper
importantíssim quan, ja per abaratir el fil,
ja per a millorar-lo, se barrejen cotons de
distintes classificacions (Índia i Amèrica;
Jumel i Amèrica, etc.); no obstant, s'ha de
procurar de no barrejar fibres de llargades
molt desiguals, puix al passar per les mà¬
quines resultaria que, adoptant posicions in-
termitges, no resultarien bé per a cap fibra,
puix lo que per a les llargues seria massa
curt per a les curtes seria viceversa.

La barreja del cotó pot tenir lloc a mà o
mecànicament; les fàbriques poc importants
continúen encara amb la barreja a mà,
per a la qual no's fa més que rompre els
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poca producció que tenen totes les feines
manuals, haurien de tenir una gran quanti¬
tat de terreny i de capital per a disposar en
aquella forma les moltes bales que consu¬
meixen en una setmana; això ha fet que la
barreja del cotó en aquestes fàbriques se
faci per procediments mecànics.
Hi ha diferents sistemes de disposar la

salade barrejes, però aquí sols descriurem
el més generalitzat, del que'n donen idea
els dos gravats adjunts.

Les bales, un cop se'ls han tret els
cèrcols o flexes, s'entreguen a l'obridora de
bales C, que després descriurem; aquesta
màquina disgrega el cotó i el traslada a
una telera D, que pot moure's en ambdós
sentits 0 restar quieta, i que per medi d'uns
llistons en forma de V, que a sobre d'ella es
coloquen per a que'l cotó passi a les tele¬
res d' si es mou en un sentit, d'" si en el al¬
tre i d" si no's mou, i en els quals telers,
també per medi d'uns llistons a, que fa
córrer un noiet des d'abaix, se produeix la
caiguda del cotó mecànicament per tota
la sala. Les fletxes indiquen els sentits de
moviment de les teleres. Creiem que els
dos gravats que s'acompanyen bastarán
per a compendre que la col·locació de una
d'aquestes sales A és el magatzem de bales
i B la sala de batans.
L'obridora de bales, única màquina que's

veu en la sala de barrejes, ve detallada per

Vista exterior de l'obridora de bales

Planta i secció d'una sala de barrejes

cèrcols de ferro que subjecten les bales,
treure'n la xarpallera que les cobreix i amb
les mans anar disgregant el cotó, tirant-lo a
petits grapats, pel sòl d'una sala de dimen¬
sions variables segons la producció de la
fàbrica, fins a formar una capa per tota la
cambra; després se fa pel mateix procedi¬
ment una altra capa, i així sucessivament
fins a tenir repartit per capes horitzontals
tot el cotó destinat a la barreja, que acostu¬
ma a ésser el que's consum en una setmana.
Així, preparant la barreja el dissabte, tenim
cotó per als dies sucessius. A fi de facilitar
la barreja, s'extreu el cotó de la sala per
seccions verticals així com s'hi havia posat
per capes horitzontals.
Aquesta sala de barrejes ha d'ésser ben

airejada, no solament per lo que hem dit,
sino perquè la gran quantitat de pols que's
desprèn del cotó al desembalar-lo pugui
marxar, puix sa companyia amb la fibra no
és gens profitosa; generalment les finestres
d'aquestes sales estàn cobertes amb tela
metálica molt fina, per a que pugui així
passar a travers d'ella la pols, però no les
petites fibres que revoltegen per l'ambient
de l'esmentada sala, en la qual és molt con¬
venient l'existencia de calefacció i humidi-
ficació per a poder donar o treure de la
fibra la quantitat d'aigua que's cregui con¬
venient.

Però si les fàbriques importants hagues¬
sin de fer-ho com acabem de descriure,
ademés de presentar els inconvenients de la

B-
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les dos vistes que acompanyen, una exte¬
rior i una altra en secció.

És una màquina construida robustament,
puix la feina a que està destinada és bastant
grollera.
Gasta, aproximadament, 2 HP de força i

ocupa un espai d'uns 8 a 10 metres qua¬
drats.

Les bales de cotó se li entreguen per A,
són solicitades per una telera B, i disgrega¬
des per les puntes d'una tela sens fi, C,
de la que's desprèn el cotó per a l'acció
d'un tambor de regles, F, que'l llença so¬
bre la planxa Q i que cau per fi a la telera I.
El tambor de puntes D serveix per a com¬
pletar l'acció de disgregat quan passen bor-
rallons grossos de cotó, i el tambor E ser¬
veix per a evitar que'l cilindre D retingui
cotó en ses puntes.
Hi ha un ventilador que per medi d'una

trompa absorbeix la pols que's desprèn
quan la màquina funciona, i després unes
caixes de pols, H i H', que serveixen per a
recollir els grans de sorra o la terra que
acompanya sempre a la fibra.
Potser algú trobi aquesta descripció des¬

acertada pel fet de que ell treballava o hau¬
rà vist treballar de forma diferent, però
nosaltres fem avinent que aquí sols fem un
lleuger assaig del tractament que reben les
fibres tèxtils per a ser transformades en fils,
i de cap manera podem descriure tots els
procediments usats en cada tractament de
la fibra, perquè això, ademés de profon-
ditzar massa en la materia, ens portaria a
una feina inacabable; direm, no obstant,
que n'hi ha que, prescindint de totes les

raons teòriques que nosaltres hem donat,
treballen sense sala de barrejes, passant di¬
rectament de l'obridora de bales a les obri-
dores, i si han de fer barrejes de fibres les
fan en el batàn juntant diverses teles, fetes
amb diferentes calitats de fibres, segons la
barreja que tracten de fer. Prescindint,
doncs, de que cada terra fa sa guerra i de
que cada casa és un món, el sistema que
hem indicat és dels més raciònals, i per
això hem descrit aquest i no un altre.

m. TOSAS

Crònica

Homenatge a don Ramón Batlle.
Per diferents conductes hem rebut comu¬
nicacions de la comissió organitzadora
de l'homenatge al que fou el gran mestre
de teixits, que amb tanta eficacia contribuí
al desenrotllo de l'estudi de la teoria dels
teixits, formant, mercès a les seves metòdi¬
ques ensenyances, un bon estol d'homes
aptes per a l'indústria de teixits.
Els que havien sigut alumnes séus sórii

els que han iniciat l'homenatge, al qual Jo¬
ventut Textil s'hi adhereix amb entusias¬
me i en la mida que ho permetin les seves
forçes.

Per a dit homenatge, consistent en posar
una placa de marbre a un carrer de Sant
Andreu que porta el nom de don Ramón
Batlle, s'admeten donatius en els següents
centres:
Foment del Treball Nacional, Ateneu

Obrer de Barcelona, Col·legi de l'Art Ma¬
jor de la Seda, Centre Industrial de Cata¬
lunya, Foment Industrial, Progrés Indus¬
trial, Aliança Industrial, Círcol Industrial,
Unió Industrial, Centre Popular Catalanis¬
ta de Sant Andreu.

En el número vinent publicarem notes
biogràfiques i el retrat de l'honorable pa,-
trici.

*

iü Hí

L'Art Textil a Hongria.—En VAnuari
d'Art decoratiu de Studio venen les lloan¬
ces dedicades als tallers de tisatge creats a
Hongria, sots la direcció comú de tres ar¬
tistes: el professor Artur Lakatos, Lagos
Kozma i Clara Romàn. Fins a aquests dar¬
rers temps s'havien interessat poc pels tei-
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xits a la mà O a la màquina; més aquests
artistes han lograt convèncer als fabricants
d'adoptar llurs models, i els resultats ob¬
tinguts han estat força sortosos.

El professor Lakatos s'ocupa especial¬
ment dels teixits a la mà, i tots tres creen
els models. Mercès an ells s'ha reprès la
manera antiga per a la fabricació dels bro¬
cats; llurs motius són molt personals com
a expressió, i molts són delitosos com a
colorit. Clara Romàn s'especialitza en el
«batik», havent arribat a obtenir magnífics
efectes de color, tant de sos propis models
com dels del professor Lakatos.

*

* *

Notes.—Probablement en el pròxim nú¬
mero podrem ja començar a repartir a nos¬
tres llegidors el follet tractant de les resis¬
tències i elasticitats dels fils, degut a l'auto¬
ritzada ploma de don M. Massó i Llorens,
que vàrem prometre en el número d'Abril.

— Aiximateix en el número vinent con¬
tinuarem l'article de don Eveli Doria i Bo-
naplata, professor de Química Textil a l'Es¬

cola Industrial, sobre la constitució dels co¬
lorants, el qual versarà sobre els moderns
colors indanthrens.
Per causes independents de la nostra vo¬

luntat ens veiem privats avui de descriure
amb l'extensió i dibuixos necessaris el fun¬
cionament del mecanisme automàtic per. a
canvi de bitlles en els telers de calaixos.
Així que poguem cumplirem aquest deure
contret amb nostres afavoridors.

— Pròximament començarem a publi¬
car, baix el títol de «La tècnica textil a Ca¬
talunya», un serie d'articles amb la des¬
cripció del funcionament i organització de
totes les escoles i Societats que's dediquen
a fomentar les ensenyances de filats, tei¬
xits, etc., per a lo qual les anirem visitant,
pregant als que tinguin coneixement de
{'existencia de Societats o escoles poc cone¬
gudes, serveixin passar avís an aquesta Ad¬
ministració.

— De tots els actes a que siguem invi¬
tats, en donarem compte amb molt gust en
aquestes planes. Per a reproduir algún ar¬
ticle o gravat de Joventut Textil, pot sol-
licitar-se a la nostra Administració.

NÚMERO EXTRAORDINARI DE

JOVENTVT TEXTIL
JUNY-JULIOL 1914

Constitueix un esplèndid resum de les tasques del
passat curs de l'Escola Industrial. Tots els que
s'interessin per l'Art Textil deuen adquirir-lo.

□ □ □

32 planes - 30 gravats reproduint les millors
teles, amb llurs corresponents cartes, estudis, etc.

□ □ □

Queden pocs exemplars al preu de 75 cts.
Artís & Co., impressors

Balmes, 54


