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Viratge a diversos tons

Aig-ua.
Acid acètic
Ferricianur

Número 1
100 cm.^
10 grs.
1 gr.

Número 2
Aig-ua 100 cm.'
Acid acètic ... 10 g-rs.'
Acetat de urani . . 1 gr.

'

Número 3

Aig-ua 100 cm.'

Acid acètic 10 grs.
Citrat de ferro amoniacal burell (pardo) 1 gr

Color roig-
50 parts número 1

70 » » 2

Color blau í parts número 1

1 75 » » 3

I 50 parts número 1
Color verd J 50 » » 2

( 50 » » 3

Color sèpia { ™ ^
^ ( 50 » > 2

De 1 a 2 minuts dona el color. Es convenient preservar les solucions

de la llum empleant per a les mateixes flascons de color.
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Una engrandídoro lleugera
amb condensador

Quan a l'equip d'una engrandidora vertical hi figura un condensador,
és una bona idea instal·lar un mecanisme que permeti pujar o baixar la

bombeta quan varia la posició de l'objectiu. Usant una pantalla de vidre

opalí 0 be de vidre desllustrat, en lloc del condensador, la bombeta pot
ésser col·locada en un punt en el qual dongui lamillor il·luminació per a

treballs corrents. La bombeta no ha d'estar col·locada massa prop del

condensador perquè en aquest cas el vidre superior pot trencar-se per la

dilatació produïda per l'escalfor del llum. El que cal variar, quan hi ha

gran diferència entre els coeficients d'engrandiment, és la distància entre

la font de llum i el condensador i entre el condensador i el paper bromur.

Per a obtenir engrandiments contrastats, és desitjable posar la imat-

ge del llum exactament a «focus» amb l'objectiu que la projecta sobre el

porta-paper. Per a il·lustració direm que el conjunt del condensador que
es composa de dues lents plano-convexes acoblades a una armadura, pot
ésser comparat a un vidre d'augment de butxaca. Amb aquest vidre els

raigs de sol poden ésser condensats en una superfície tan petita que si al

lloc que correspon al focus hi posem un paper o una matèria combustible

aquesta s'encendrà. La posició del sol és fixa, però tant la del paper com

la del vidre podrien ésser variades i malgrat això els raigs de sol podrien
ésser encara prou calents per a fer-lo fumar. D'això se'n dedueix íacilment

que la posició de la bombeta pot estar en un lloc entremig i ésser encara

eficaç per a treballs corrents. És únicament quan el coeficient d'augment
sofreix una variació important que cal enfocar de nou el llum. No obs-

tant, la il·lustració que acabem de donar no és concloent. En ella la bom-

beta de projecció és comparada amb el sol, el vidre d'augment amb els

condensadors i el paper amb la lent de l'engrandidora, però mentre que la

imatge de la bombeta queda enfocada sobre la lent (l'objectiu) és el poder,
que la lent té d'augmentar la imatge i projectar-la, ço que dóna per re-

sultat la imatge projectada sobre el paper b.omur.

Amb una pantalla és solament per mitjà de proves que pot ésser de-

terminada la distància a la qual ha d'ésser col·locada la llum a fi que



dong-iii una il·luminació uniforme el neg-atiu. Això es logra treient el vi-

dre esmerilat i el negatiu i variant la bombeta i l'objectiu fins que el disc

qne queda sobre el paper tingui una il·luminació uniforme. Si una bom-

beta fosa lia d'ésser substituïda per una altra de tamany o forma diferents,
la posició de la bombeta ha d'ésser variada. Amb el condensador cal po-
sar major atenció sobre la bombeta com veurem més endavant.

Un mecanisme senzill però eficient és el de l'esquema que més enda-

vant donem de l'engrandidora. Els materials foren trets d'una instal·lació

de gas i electricitat vella; els cables foren passats per un tub de ferro

d'un gruix aproximat de 7 millimetres i aquest tub cargolat a la rosca

d'un portallum fixat per uns visos petits; com que el tub vell tenia apro-

ximadament 20 cm. de llarg i 1 cm. de gruix, se li va fer un pas de rosca

a tota la llargada i se'l va proveir d'una famella amb aletes. Per a montar

el mecanisme no cal més que cargolar el tub dins del sócol del portallum
i carg'olar la famella. Es fan passar els cables a través del tub i s'empal-
men als pols respectius del portallum. La part superior de la cambra de

llum es clava a un bloc de fusta. Es fa un forat ai centre de la part supe-
rior de la cambra de llnm, del bloc de fusta i del casquet i es fa passar al

seu través el tub i els cables. El tub amb pas de rosca ha d'ajustar bé amb

el forat a fi d'evitar vibracions; malgrat això, s'haurà de deixar de mane-

ra que es pugui pujar o baixar a voluntat. Enganxeu primer la virolla i

la famella i després l'extrem lliure dels cordons a un encaix.

Es suposa que la bombeta estarà centrada amb tota exactitud respec-

te al porta-clixé. La bombeta es puja o es baixa cargolant o descargolant
la famella amb aletes.

Quan s'usa un condensador amb bombeta de vidre transparent i es

desitja obtenir engrandiments amb bona definició per a revistes o il·lús-

tracions de catàlegs i per a treballs comercials en les seves múltiples
formes, serà necessari baixar la bombeta a mida que s'allunya l'objectiu.

Pot també usar-se una pantalla de vidre desllustrat entre els conden-

sadors i el neg'atiii, segons es cregui convenient, d'acord amb el treball a

executar. Amb una bombeta de vidre transparent tot sovint es necessita
la pantalla. Amb una bombeta de vidre desllustrat a través del qual no es

distingeixen els filaments no cal pantalla. Per a paisatges, retrats, etc.,
una pantalla opalina donarà engrandiments més suaus, i per a efectes



D Portallum al qual és collat el tub B.—£ Cordó de llum.—£Base del tub de llum arranjat de ma-

iiera que sostingui el tub de llum invertit al seu lloc.— G Cos del tub de llum.—H Tap del tub de
llum.—üf Bloc de fusta proveït de forats (L, L)<—7*/ Vigues de 5 x T Vj cm.—N, NBlocs per a supor-
tar el conjunt de l'engrandidora.—A P Claus de ganxo amb rosca.— Q Base de l'engrandidora.—
R Ganxo de subjecció. — S, S Conductes que van verticalment del departament del condensador

als conductes horitzontals tallats a la part interior de la base (F) de l'engrandidora.



«Primavera»

Autor: Antoni Ollé
AGRUPACIÓ FOTOGRÁFICA

DE CATALUNYA



IV Saló Internacional d'Art Fotog-ráflc
«Paísatg-e»

Autor: Vicenç Gonzàlvez i Barg-ues
de Catalunya AGRUPACIÓ FOTOGRÁFICA

DE CATALUNYA



«Marina»

Autor; J. Pla i Janini
AGRUPACIÓ FOTOGRÁFICA

DE CATALUNYA

I



«Tristop>

Autor: Joan Sàrrias i Biosca

AGRUPACIÓ FOTOGRÁFICA
DE CATALUNYA



- 5

encara més suaus es poden treure els condensadors i emprar únicament

la pantalla de vidre opalí.
Això ens condueix a la discussió tan freqüent avui, relativa als mè-

rits respectius dels condensadors i de les pantalles diíusores. Abans de

començar-la acabem el nostre equip d'il·luminació.

Per poc diner es pot obtenir un bon reflector, un dels reflectors d'a-

lumini usats a les bombetes anomenades «llum solar». Tenen un coll que

ajusta en el sòcol de la bombeta i un diàmetre de sobre uns 20 cm. amb

una profunditat aproximadament ig-ual; llur interior és en extrem pul it.
Com que els seus costats són cil·líndrics no escampen la llum com fan

alg-uns reflectors sinó que la concentren sobre el neg-atiu. Amb conden-

sadors de 20/22 centímetres i negatius de 13x18 centímetres i amb un ob-

jectiu f: 4'5 amb focus de 21 cm. i una bombeta de 150 watts de vidre clar,
per a engrandiments de 8x10 amb un paper per l'estil del Novabrom, és

correntment necessari diafragmar ñns a f: 11, perquè si no el temps d'ex-

posició seria massa curt per a poder controlar cap treball. Amb pantalla
opalina de vidre brillant o de vidre desllustrat en lloc de condensador,
un negatiu corrent requerirà molt rarament una exposició major de

10 segons.

Aquests reflectors són tan eficients, que la forma o el color de la cam-

bra de llum sembla tenen poca importància encara que es pugui trobar

algun avantatge pintant l'interior de blanc; això si la cambra de llum

està feta de fusta. S'han fet proves amb alumini negre mat, blanc mat i

brillant sense haver obtingut diferències apreciables amb cap d'ells. Mal-

grat això, la cambra de llum hauria d'ésser espaiosa i ben ventilada per a

evitar l'escalfament dels condensadors i que es trenquin.

Alguns aficionats creuen que els condensadors sols poden ésser usats

amb engrandidores horitzontals. El fet d'haver obtingut molts bons en-

grandiments amb engrandidores verticals sense condensador ha ajudat a

que aquesta opinió prevalgui. Molt poques de les engrandidores manuals
fetes a Amèrica estan equipades amb condensador. No obstant, a Angla-

terra, gran quantitat de cases construeixen engrandidores verticals amb

condensador, les unes automàtiques, les altres no.

Per a treballs comercials, totes les engrandidores, tant les automàti-

ques com les que no ho són, porten condensador; per a treballs d'aflcio-
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nat, alg·uns equips porten condensador mentre que les més barates sols

porten pantalla. És per tant, evident, que l'aficionat que vol l'equip més

complet possible, no farà cap disbarat comprant o construint una eng-ran-
didora vertical equipada amb un bon condensador i que aquest estigui
arranjat de manera que pugui usar-lo o treure'l a voluntat.

Cal tenir en compte, per altra banda, que avui es poden comprar
condensadors ben muntats a preus raonables. Totes les cases de recanvi

tenen en existència condensadors dels tamanys més usats pels aficionats

i que serveixen per a negatius, la diagonal dels quals no sigui major que
el diàmetre del condensador. En quant a cambres de qualitat suficient per
a l'engrandiment, també se'n troben a preu reduït i qualsevol que tingui
un xic d'habilitat, pot acoblar fàcilment una cambra de llum, un conden-

sador i una cambra vella, de manera que això, junt amb un tauler i un

xic de fusta d'embalatge, constitueixi una engrandidora vertical eficient.

Fins que no s'ha estudiat aquest punt amb atenció, sembla que la

construcció d'una engrandidora vertical no és una cosa pràctica, a causa

del gran pes de la majoria de les engrandidores que estan equipades amb

condensador de gran diàmetre i sobre els dubtes que es tenen respecte a

la manera d'aguantar tot aquest pes. Això que sembla tan difícil pot ésser
executat d'una manera fàcil emprant l'alumini i un mínim de fusta d'em-

balatge.

Suposem que la cambra fosca és a la planta baixa i que el sòl és de

ciment. Ei primer que cal fer és posar a terra una petita planxa de 5X10 cm.
contra una paret, de preferència una que estigui en angle recte amb les

vigues del sostre. Sobre la fusta poseu-hi dues viguesallisades de 5x7'5cm.

amb el cantell de cara; per la part de dalt no hauran de tocar el sostre.

Talleu tres peces de 18 cm. en troços de 5x7'5 cm. i col·locant el mun-

tants sobre terra amb els cantells cap dalt, espalen les peces petites a les

parts de dalt al mig i baix; assegureu-les entre les peces verticals amb

claus llargs. Col·loqueu les fustes entre dos travessers i claveu la peça
curta de la part inferior a la planxa de 5 X 10 cm. que és a terra. Anive-

lleu els muntants amb un nivell; els costats i la part del davant hauran
d'estar ben a plom. Serreu una peça de fusta de 5 X 7'5 cm. que encaixi

ben ajustada entre els travessers i claveu els muntants i després de nive-

llar-ho de nou claveu a través dels travessers les peces de 5 x 7'5 cen-
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tímetres i tindreu un suport per a l'engrandidora que será fort i rigid.
El que es necessita després és un tauler de fusta allisada d'uns 90 cm.

que és la base real de l'engrandidora. Les altres dimensions poden ésser

2 X 50 cm.

Enganxeu a un dels extrems, per mitjà de visos, un troç de fusta;
això servirà de penjador per l'engrandidora que quedarà assegurada al
bloc superior (N), sobre el muntant, per mitjà de dos visos en forma

de L (més tard la part superior de la base serà assegurada pel mateix sis-

tema). Aquest sistema d'assegurar l'engrandidora és més satisfactori que
si es fes mitjançant claus o visos, perquè així quan convé netejar el con-

junt es pot fer baixar tot d'una peça.

Com que la cambra de llum ha de tenir dues condicions necessàries,
ben tancada i molta ventilació, el material més lleuger que es pot emprar
és l'alumini. A qualsevol ferreteria es pot trobar un tub d'alumini amb un

diàmetre de sobre 20 cm. i 30 cm. de fons. Amb una petita modificació de

l'esquema donat ací, un sol tub serà suficient encara que dos aniran mi-

llor, i si no se'n poden trobar dos que puguin ésser encaixats parcial-
ment, escollir una altra peça per tap de la cambra de llum.

La base de la cambra de llum pot ésser de fusta de pi blanca de 30 per
30 cm. i d'almenys 2 ó 3 cm. de gruix, de manera que s'hi puguin fer res-

piralls en la forma que es dirà més endavant. Aserreu en aquesta fusta un

forat circular de sobre 22 cm. de diàmetre i feu un encaix a tot el voltant

del forat, amb la fondària suficient perquè el tub hi encaixi de manera

que no el travessi cap raig de llum. Feu uns quants forats de sobre un

centímetre a la part inferior del tub (la part superior de la cambra de llum

pròpiament parlant] prop del cantell, per a la ventilació.

Perforeu un bloc de fusta de pi en diversos llocs a la vora del cantell

amb forats d'un centímetre, feu des de dalt uns altres forats del mateix

gruix que vagin a parar al final dels que haureu fet a la vora del cantell;
claveu-lo per mitjà d'uns visos petits a la part de tub que haurà de servir

de tapadora de la cambra de llum. La part superior de la cambra de llum

tindrà ara un gran nombre de respiralls a través dels quals no passa llum

directa. La forma d'instal·lar la bombeta, el reflector i el tub amb pas de

rosca, ha estat ja descrita.

Mentre la montura és al banc, ajusteu a la part superior de la base la
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part inferior de la cambra de llum, empotreu al seu lloc la montura del

condensador. Com que la montura d'un condensador de 22 cm. serà de

sobre 25 X 25 cm., caldrà que aquest conjunt no ocupi tot el lloc; n'haurà
de quedar almenys en dos llocs per als conductes d'aire que vag-in al tub

de llum; claveu petits llistons quadrats sobre el suport al qual la montura
del condensador haurà de reposar (més tard ho fareu sobre la part supe-
rior i la part inferior); a la part de sota s'hi ajustaran altres llistons dei-

xant un petit espai per a una pantalla (vidre desllustrat). La cambra és

col·locada i asseg-urada per mitjà d'un vis de tres peus (V) col·locat a un

forat de la base, la part inferior de la qual és aserrada de manera que no

agañ tota la base de la cambra a fi de deixar lliure el pinyó per a l'enfocat.

La part superior (esquerra de la il·lustració) i la posterior, són tapades
amb fusta prima de manera que sols sobresurtin en part del cos de la

cambra i deixin espai per a una portella amb frontissa posada contra els

llistons a la part dreta (front del dibuix). Totes les cares de l'amag-ador
de la màquina hauran d'ajustar de manera que no hi passi cap raig- de
llum. Això podrà ésser fet per mitjà de llistons recoberts de vellut posats
sota la cambra excepte un petit espai que s'haurà de deixar sobre la cam-

bra a fi de deixar la part del darrera (que va amb frontisses) lliure per a

posar i treure els neg-atius en la seva cursa (T).
El peu de fusta de la cambra de llum podrà ésser ventilat d'una ma-

nera similar al bloc de la part superior del tub de llum, finals verticals

dels forats que van des del lloc on descansa la montura del condensador
als forats horitzontals tallats a la vora inferior de la base del tub de llum.

Quan s'ha d'usar l'eng-randidora es penja sobre els blocs n." 1 N as-

seg-urats amb quatre visos de rosca. La montura del condensador pot és-
ser retirada quan l'eng-randidora no sig-ui usada. El vidre esmerilat de la

cambra és retirat i un porta-neg-atiu de la mateixa dimensió posat a la

cambra ig-ual que un porta-clixé. L'obertura d'aquest porta-clixé hauria
d'ésser suficientment g-ran per a un neg-atiu; es tindran requadres per a

neg-atius més petits encara que és més manejable disposar de porta-neg-a-
tius per a cada un dels tamanys emprats correntment.

Si es disposa de diferents obertures per a lamontura del condensador,
per la pantalla opalina i pel porta-clixés s'estarà exposat a tenir moltes

filtracions de llum. Amb un petit pany de cop a la porta, el canvi de ne-



g-atius és cosa fíicil i cada veg-ada qtie s^obre la porta s^'estableix un cor-

rent d'aire fred dins l'eng-randidora.
En aquest conjunt no hi ha fusta sobrera. Al mateix teníps és tan fort

à ríg-id com podria ésser^ho si fos de caoba. Amb el seu fàcil canvi de llum

i amb l'ús a voluntat de condensador o vidre esmerilat o ambdús a la ve-

g·ada, és semi-automàtica. No es necessita més que una sola cosa per a

aug-mentar la seva varietat: un porta-paper.
Això, tal com |a ha estat dit en una revista anterior, podria estar fet

de llistons estriats eng-anxats a les cares dels montants; una tapa corre-

dora a la part de sota del subjecta-paj^r i una famella amb aletes o bé una

molla que assegura el subjecta-papers per a que no caigui.
Equipat tal com ha estat descrit, aquest conjunt és superior a moltes

de les engrandidores posades sobre taulers rígids i que tan cares costea

avui. Amb aquestaengrandidora iamb manxes llargues a la cambra es

poden fer reduccions de 5 X 10 cm. i engrandiments de 60 X 90 o més

grans; l'únic límit està marcat per la distància entre l'objectiu i el porta-
papers.

Per a una cambra 13 x 18 cm. els blocs (IT N) haurien de tenir un

gruix de sobre 10 cm. Això posaria la cambra a una distància dels mun-

tants tal que permetria centrar una imatge d'un tamany molt superior al

que es pugui necessitar,
(De la Revista «American Photography»)

NOTICIARI
MOVIMENT DE SO(^IS

Han entrat a formar part de la nostra Entitat els següents companys:
Francesc Amer, Juli Candela i Francesc Casanovas.

Han estat baixa els següents companys: Júlia Pagàn, Josep M.^ Cor-

tès i Frederic Beltràn.

ELS NOSTRES ARTISTES A L'ESTRANGER

A la revista americana «American Photography», corresponent al
mes de desembre del 1936, apareix publicada la coneguda prova del nos-

tre company Francesc de P. Ponti, titulada «Feudalisme» i heus ací tra-
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duit el qne de la mateixa diu Ernest H. Washburn^ crític artístic de dita

publicació: «Es una prova molt valenta en efectes de llum i ombra. La

composició d'un ordre diag^onal quasi g*eneral, amb la principal línia diri-
g-ida vers la part superior dreta. Les dues g-rans torres produeixen una

sensació de força i solidesa amb llurs dues verticals. El fet de què l'atmòs-
■fera sig'ui en el seu conjunt de ríg-ida i impenetrable austeritat no deixa

lloc a dubtes de que aital sentiment ba estat expressament cercat per l'au-
tor. L'únic que contrarresta un xic aquesta severitat són els pinacles de
damunt les torres. El caràcter del cel és també sinistre i amenatzador.

Malgrrat que aquesta fortificació apareixi vig-ilant una pacífica vall, sem-

bla ésser en g-uàrdia en tot moment. La llum damunt la línia de l'horitzó

pot sig-nificar la proximitat d'un dia més bonic, un temps més bo per a

venir.

També en r«American Annual of Photog*raphy», hom publica la

prova d'Antoni Campafià, titulada «Capvespre», que és la marina de Ca-

daqués, que obting^ué el tercer premi al nostre Concurs de fi d'any,
de la qual Frank R. Frapie diu el seg'üent: «"Capvespre" d'Antoni
Campafià, no és tan interessant en son subjecte com en llur presentació.
El fort contrast entre els brillants i assolellats edificis i llur reflexió en

l'aig-ua fosca i les ombres constitueixen una interessant composició en

blanc i neg-re.» A continuació el crític dóna les dades tècniques correspo-
nents a aquesta prova.

La foto de Ponti es publicà a la pàgina 829 del número corresponent a desembre del 1936
i la de Campaïïk a l'Anuari d'enguany, pàgina 151.

OFERTES

—Estereoscópica 45 x 107, objectiu Zeiss-Tessar 4'5 (Poliscope), amb
dos mag-atzems i Taxifote Richart, per 400 ptes., o canviaria per 4 V, x 6

(placa) amb Zeiss. Raó: L. Bassas, S. Rafel, 36, 2.°, 2.''-Telèfon 22572.

—Contessa Nettel, pla focal 6,5 x 9, obj. Zeiss 1: 4-5, 1 xassis doble i
6 senzills, adaptador i xassis film-pack, pessetes 250. Raó: Sant Antoni
Abat, 6, pral., 2.®, de vuit a nou del vespre.


